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一  前言

非常感谢您选用我们的高可靠数字视频光传输系统。持续地为用户提供优质产品和优质服务是我们的目标。为确保您正确、安全地使用我们的产品，敬请您在使用前仔细阅读本手册，以便减少或避免在安装和使用过程中可能遇到的问题。
二  一般安全要求

· 请阅读下列安全注意事项，以避免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其他产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规定范围内使用。只有我公司授权的技术人员方可执行维修。

· 使用适当的电源。仔细核对产品的电源类型以及正负极性。

· 正确的连接和断开。当设备正处于上电状态时，请勿随意连接或断开数据线。

· 正确的连接。用户在连接使用时请使用出厂配备的辅配件。如用户做特殊连接时请注意拐角分配要求。
· 请勿在无设备盖板时操作。如盖板或面板已卸下，请勿操作本产品。

· 避免接触裸露电路。产品加电时，请勿触摸裸露的接点和部件。
· 在有可疑的故障时，请勿操作。如怀疑本产品有损坏，请联络我公司授权的维修人员检修。
· 提供良好的通风环境。
· 请勿在超过规定湿度的潮湿环境下操作。
· 请勿在易爆环境中操作。

· 保持产品表面清洁和干燥

三  应用场合

本系列设备主要用于电信、电力、公安、军队、公路交通、海关、大型厂矿等区域下的监控系统及有线电视台的视频/伴音传输系统，具有体积紧凑、使用方便、动态范围宽、性能价格比高等特点。该光端机采用性能可靠的光模块组件，具有很大的光动态范围，设备无须调试，即插即用，稳定可靠，适应各种不同工作环境。本系列光端机可在本公司的独立式、1U、4U机箱中通用。

四  技术参数

	产品型号
	产品描述
	光纤/波长
	光纤数量
	传输距离

	
	光发射机

光接收机
	单模1310/1550nm
（可选）
	1
	20、40、60、80、100km（可选）

	视频特性
	音频特性

	通道数量
	1路（正向）
	通道数量
	2路 （正向）

	视频格式
	PAL/SECAM/NTSC
	音频输入/输出电平
	典型峰值1.0V

	视频输入输出电平
	1 Vpp
	音频输入/输出阻抗
	600Ω(非平衡)

	视频输入输出阻抗
	75Ω
	音频数码位宽
	24bit

	视频带宽
	8 MHz
	音频带宽
	10Hz～20kHz

	视频数码位宽
	10bit
	加权信噪比
	> 80dB

	微分增益
	< 1%
	总谐波失真
	<1%

	微分相位
	< 1°
	连接器类型
	卡侬头

	群延时
	< 50 ns
	电源

	加权信噪比
	>69 dB
	独立式
	AC220V@0.5A

	连接器类型
	BNC 75Ω
	
	

	数据特性
	物理特性

	
	
	独立式尺寸 (mm)
	340L x 480W x 46H

	
	
	机架结构
	1RU机箱

	
	
	环境指标

	
	
	工作温度
	-40°C to +70°C

	
	
	储存温度
	-40°C to +85°C

	
	
	工作湿度
	< 95% (无冷凝)

	
	
	功耗
	4W

	
	
	平均无故障工作时间(MTBF)
	﹥100,000小时

	光学
	
	

	工作波长
	1310/1550 nm
	

	光纤类型
	SM
	

	光学最大链损
	32dB
	

	输出功率 TX
	-3 ～-12 dBm
	

	接收灵敏度
	-35 dBm
	

	光纤数
	1
	

	光纤连接器类型
	FC (其它可选)
	


· 后缀选项说明: T-发射机, R-接收机; S-短距离, L-长距离;

· 光纤传输的距离受限于光学路径的损耗以及连接端子、接头、接插板而造成的附加损耗

五  特点

· 可在单芯光纤上传输一路正向视频、2路正向音频

· 10bit数字视频编码，24bit数字音频编码

· 无压缩传输技术

· 视频通道1Vp-p输入，音频通道专业卡龙头平衡输入

· 兼容PAL、NTSC 和SECAM视频制式

· 电源和其它参数状态指示LED在前面板显示以方便用户了解系统状态
· SMT表面贴装技术

· 低功耗和即插即用的免调试安装
· 符合国际EMC和环保要求可在单芯光纤上传输一路正向视频、2路正向音频

六 面板示意

右图为1V+2A前面板示意图,各指示灯工作状态请依照下表:

	光端机

	指示灯

	正常工作

	无视频

	无音频


	T

光

发

射

机

	POWER

	红色常亮

	红色常亮

	红色常亮


		OPT

	绿色常亮

	-----

	-----


		V

	绿色常亮

	绿色常灭

	-----


		L

	绿色常亮

	-----

	绿色常灭


		R

	绿色常亮

	-----

	绿色常灭


	R

光

接

收

机

	POWER

	红色常亮

	红色常亮

	红色常亮


		OPT

	绿色常亮

	绿色常亮

	绿色常亮


		V

	绿色常亮

	绿色常灭

	-----


		L

	绿色常亮

	-----

	绿色常灭


		R
	绿色常亮

	-----

	绿色常灭
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注：-----表示工作时不予考虑

下图为1V后面板示意图

T发射机后面板:                 R接收机后面板:
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七  系统连接图
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八  安装步骤

此节介绍成功安装光端机的步骤，为避免设备损坏及引起其它不良结果，请认真阅读本节。

· 设备包装和外观检查
使用前请详阅本手册中各项说明，特别标明之注意事项，请特别留意。开箱后，根据装箱清单清点箱内设备及辅配件的型号、数量是否正确。检查所有物品是否完好，如有异常情况请立即与本公司或当地办事处联系。
· 安装固定
设备机壳为结构小巧的金属机壳，表面经过防锈、防蚀处理。安装背板可直接固定在前端设备箱内，也可固定在桌面上或平放在机架上。机架式结构可直接安装在标准机柜上。设备外壳并不防水，设备安装箱应充分考虑防水。

· 防雷、静电与接地
雷击与静电会引起设备内部器件损坏。我们强烈建议设备安装者充分考虑设备安装地的雷击影响，并做好接地与防雷措施。过强的静电会使设备内的光器件与数据芯片损坏，建议对光端机的数据端口进行插拔的时候，请先将光端机的电源断开。

· 光纤与光器件
光端机能在市场上普通使用的多模光纤及单模光纤上使用。

设备所采用的光纤链路的安装与传输指标应符合国家或国际相关标准和要求。光端机的光器件非常脆弱，对光纤进行插拔的时候需尽量小心，应避免对光器件造成永久损坏。注意在机房内合理布置光纤，光纤弯曲曲率半径须≥50mm。光纤连接器不得污染，光纤接头使用前请用无水酒精轻轻擦洗，否则可能会影响传输效果；光纤连接器如对接不正，有可能造成较大的功率衰耗，应注意根据实际情况调整光连接器。需特别注意的是：光端机的光器件所产生的光源能对人的眼睛产生永久性的伤害，切勿用眼睛直视光端机的光器件。如需对光端机的光功率进行检测的时候，请使用光功率计一类的专用仪表。
· 设备安装步骤与指示灯状态
· 电源安装:

光端机电源线接入之后，发射与接收光端机电源灯”POWER”会恒亮。

· 光纤安装：

在确认光纤链路符合安装要求的情况下请将光纤小心的插入光端机的光纤接口。

· 视频线安装： 

视频接口为标准的BNC接头，发射光端机的视频输入口（V）在接收到1.0Vp-p视频信号时，对应的指示灯会恒亮。接收光端机接收到载有1.0Vp-p视频信号的光信号时，其对应的指示灯会恒亮。

· 音频线安装：

接口为卡侬头，连接图请参照附件中音频连接板字符指示。
九  故障诊断

你如果在安装和使用过程中遇到问题，请按如下建议去解决,如不能解决，请联系销售商以获得技术支持。请参照各指示灯工作状态依照表检查各个光端机的工作状态.
· 简单故障检查分析与排除
· 电源指示灯不亮:
1、 检查电源线的连接，电源类型选择是否正确，是否有电压输入。

2、 电压是否稳定，电压不稳会使光端机的电源无法工作。

3、 电源适配器工作是否正常，电源保险丝是否熔断。

4、 电源是否有良好的接地，光端机是否是良好的接地。

· 无视频输出：
1、 检查视频是否正确输入发射光端机。

2、 接收光端机的视频输出是否正确接入终端显示设备。

3、 视频输入类型是否正确。

· 光纤指示灯闪烁:

接收光端机OPT闪烁说明光纤通道不良,请检查光纤连接和清洁连接器。

· 视频信号有干扰，图像雪花大：
1、 查视频源，视频线接地是否良好。

光端机的传输距离是否与光纤实际距离相符，光纤类型是否匹配。

2、 光纤损耗是否过大或光纤传输距离太远。

· 日常维护
本设备无需日常维护。

· 申明
此文档中的相关技术信息如有变更恕不另行通知。

十  附件
2路正向音频接口定义

接口定义：

	Pin
	发射机音频描述
	Pin
	接收机音频描述

	L
	1路音频输入
	L
	1路音频输出

	R
	2路音频输入
	R
	2路音频输出


十一 附件清单（发射机+接收机）

操作手册          1份。
合格证与保修卡    2份。
电源线            2根。
卡侬头            4支。
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