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OPTITRANS ®                 成都爱斯宽带技术有限公司

OPTITRANS®
KTS-11T/R 

单通道MPEG-2/TS流光端机

使用说明书

(V2.20版)
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成都爱斯宽带技术有限公司

   首先感谢您选用OPTITRANS® KTS-11T/R MPEG-2/TS流光端机，为保证您的使用，请您在使用前仔细阅读本手册，以便减少安装上的麻烦，和一些概念上产生的误解。

一．概述

KTS-11T/R单通道MPEG-2 TS流光端机是由成都爱斯宽带技术有限公司为当今数字电视联网而开发的一款具有自主知识产权的光端设备。

KTS-11T/RT为TS流光发射机，KTS-11T/RR为TS流光接收机。该设备可以直接将编码/复用后的TS流信号通过一根光纤传输至分前端、高山转播台或当地的市（县）数字前端。
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KTS-11T/R MPEG-2/TS流光端机系统连接示意图
二．安装说明

2．1  基本要求

· 19”标准机架，机架深度大于60cm；

· 两台设备之间保留1U空间，确保空气流通；

· 环境温度控制在25℃左右，无水气；

2．2  电源连接

· 交流220V电压，50Hz；

· 电源线为三线插头，确保设备接地良好；

· 内部保险丝2A，更换保险丝请用相同型号，确保安全。

· 电源环路输出，交流220V电压，50Hz；








2．3  安装注意事项：

· 安装时必须断开所有电源，所有端子接线检查无误，方可打开电源。

· 光纤插头插入时应对准定位点方可插入，注意避免用力过大而折断光纤。

· 确保设备接地良好，以防静电损坏。

· 请勿将光头直对眼睛，以免造成视网膜的损坏。

2．4 KTS-11T/R MPEG-2  TS流光端机面板介绍：

三．技术指标

3.1发射机参数

	阻抗
	75Ω

	分组（包）格式
	自动检测188/204字节，支持均匀模式、包突发模式

	比特率
	1~270Mbps

	码流格式
	单路/多路节目的传输流，符合ISO-13818规范

	传输距离
	>25Km

	光接口形式
	FC/APC


3.2接收机参数

	输出接口
	BNC连接器75Ω，ASI接口两路

	光接口形式
	FC/APC

	分组（包）格式
	自动检测188/204字节，支持均匀模式、包突发模式

	码流格式
	单路/多路节目的传输流，符合ISO-13818规范

	光接收灵敏度
	0~-20dBm

	光接口形式
	FC/APC


3．3通用指标
	环境温度
	通常状态
	10~40℃（50~104℉）


	
	工作温度
	0~45℃（32~113℉）

	
	储藏温度
	

-20~80℃（-4~176℉）

	交流供电
	电压范围
	100~240V（50Hz）

	
	保险丝类型
	250V，3.15A

	最大功率
	30W

	重量
	5Kg

	外形尺寸
	44.5mmH×482mmW×487mmD


四．安全注意事项

■设备服务和维修必须由专业人员负责，禁止非专业人员操作本机；

■设备应放置在阴凉通风处，勿近高温源或直接日晒。

■为充分通风，设备周围的最小间隙为10mm；

■通风孔不应覆盖诸如报纸、桌布和窗帘等物品而妨碍通风；

■设备上不应放置裸露的火焰源，如点燃的蜡烛等；

■设备工作环境温度保持0℃～40℃，湿度保持10％～90％。

■设备不可经雨淋或遭受水溅、水滴；

■将电源线拔掉后再清洁本机，最好用干抹布擦；

■请断电后插拔信号线；

■需拔掉电源线的情形有：

* 当电源线或插座损坏

* 若任何液体流入本机

* 机器进水

* 若本机遭碰撞或器件被损坏
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警告：防止火灾和电击，切勿打开机壳，维修服务仅由资格人员担任。












地址：成都市武侯区科技园武科东2路11号7幢3楼附2号(7-3-2） 邮码：610045

电话：028-85374070，028-66566320~66566323                    传真：028-85374071

电邮：optitrans@ace-cd.com.cn                                  网址：http://www.ace-cd.com.cn

_1098965165.unknown

